DE  VOLGENDE ARTIKELEN ZIJN UITSLUITEND VAN TOEPASSING VOOR AUTO’S DIE DEELNEMEN AAN DE 24 UUR RACE van 2009
Artikel 15.
Verlichting

a). Het maximale aantal koplampen is 6. Koplampunits met 2 reflectoren gelden als 2 koplampen.

b). Een werkend mistachterlicht is verplicht aan de linkerkant.

c). Alle auto’s dienen aan beide zijkanten voorzien te zijn van 3 reflecterende strips, die door de organisatie worden verstrekt. (zie bijgaande tekening) Startnummers (reflecterend) worden door de organisatie verstrekt.
d). Koplampen moeten zodanig zijn afgesteld dat ze niet verblindend zijn.

e). Eventuele herkenningslichten mogen geen rood licht naar voren of wit licht naar achteren uitstralen.

Artikel 16.
Brandstoftanks

a). Brandstoftanks mogen op geen enkele manier worden gewijzigd.

b). Het gebruik van extra tanks met uitzondering van een catchtank (maximaal 1 liter inhoud)  is verboden

c). Vernauwingen in de vulhals van de brandstoftanks mogen verwijderd worden.

	· Het laagdrempelig breedtesport karakter van het evenement brengt met zich mee dat het collectief belang om zoveel mogelijk te kunnen rijden, kan prevaleren boven een individueel belang van het behalen van een wedstrijdresultaat in een specifieke klasse; dit kan onder meer tot gevolg hebben dat vanuit de organisatie, rijders naar andere klassen kunnen worden overgeplaatst en om praktische reden de startopstelling soms niet volledig aan de hand van training-/ eerder behaalde resultaten plaatsvindt.

	· Goedkeuringsnummer BSA
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