SPORTIEF REGLEMENT SAKER SPORTSCAR CHALLENGE 2008 (SSC)  Versie14/2/08) 

Zie Algemeen reglement DNRT 2008, met de volgende bijzondere bepalingen.
Toelaten wagens 

Uitsluitend de door het DNRT/SMS/SSE (Saker Motorsport/Saker Sportscars Europe) geleverde Saker GT en Saker Sprint modellen.
Wedstrijdkalender.  Zie wedstrijdkalender DNRT en toegevoegde wedstrijden

Klassement. 
Indien een evenement bestaat uit 2 sprintraces en een lange wedstrijd, dan kunnen 3 X punten worden vergaard. Voor de sprintraces volgens de onderstaande telling. Voor de lange race worden dan dubbele punten toegekend. 

Een ieder die zich kwalificeert ontvangt punten voor de betreffende wedstrijd.

Indien wedstrijden aan de kalender worden toegevoegd, dan tellen die mee. 

Bij 1 wedstrijd extra geldt een aftrekresultaat, ongeacht welke wedstrijd. Bij 2 toegevoegde wedstrijden gelden 2 aftrekresultaten.

Voor de prijzen van het dagklassement worden de punten een evenement opgeteld.

Puntentelling:

Voor sprintwedstrijden:
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Voor de endurance wedstrijd, gelden dubbele punten.

Voor snelste qualificatie of snelste raceronde worden geen extra punten toegeklend..

Licenties
Deelname aan de "club en nationale" wedstrijden is uitsluitend mogelijk voor rijders met:
- een geldige EU licentie door de KNAF of andere ASN uitgegeven, 
- of een geldige internationale licentie.

 Persoonlijke uitrusting
Rijders in de Saker Sprint (open auto) dienen over een uitrusting te beschikken die voldoet aan de voor 2008 geldende FIA normen, KNAF ASJ 2008, pp. 640 (Rijders uitrusting). 
TECHNISCH REGLEMENT  SAKER SPORTSCAR 2008 (SSC) Versie14/2/08) 
Artikel 1 – TECHNIEK ALGEMEEN 

Basis: De door het DNRT/SMS/SSE geleverde Saker. 

Kleur auto: vrij. 
Reclame : in overleg met DNRT/SSE
Wedstrijdnr. : volgens DNRT-formaat, kleur, aantal en locatie’s


Powerlogger

De organisatie kan bepalen dat de auto dient uitgerust te zijn met een Powerlogger, aangeschaft bij SSE / DNRT. De toegestane output-waarden (maximaal vermogen, maximale versnelling) zullen op dat moment door het DNRT / SSE vastgelegd en gecommuniceerd worden.

Definities 

“Vrij” betekent dat zowel het originele onderdeel, als de functies van het onderdeel, mogen worden verwijderd of worden vervangen door een nieuw onderdeel, op voorwaarde dat  het nieuw onderdeel, ten opzichte van het oorspronkelijke onderdeel geen extra functie toevoegt

Documentatie
Als referentie voor onderdelen, maten, toleranties en montagevoorschriften gelden de handleidingen of onderdelen van de fabrikant en/of importeur.

Montagevoorschriften

Alle in dit reglement genoemde materialen en onderdelen dienen gemonteerd te worden op de wijze die door de fabrikant voorgeschreven is. Onderdelen dienen vervangen te worden indien zij servicelimieten van de fabrikant overschrijden.

Bouten & moeren zijn vrij voorzover deze verwisseld worden door vervangende exemplaren van hetzelfde materiaal. Borging vrij. 

Pakkingen zijn vrij, tenzij anders aangegeven. 

Artikel 2 - TOEGESTANE OF VERPLICHTE WIJZIGINGEN 

De wagen moet in alle opzichten overeen te komen met het gestelde in dit reglement. 

Wijzigingen/toevoegingen die niet in dit reglement zijn omschreven, zijn verboden.

In geval van onduidelijkheid: raadpleeg de organisatie, de OC of de TC.
Een toegestane modificatie mag geen verboden modificatie tot gevolg hebben
* Ter herinnering worden in dit reglement een aantal belangrijke technische punten aangehaald die ongewijzigd dienen te blijven 

Artikel 3 - MINIMUM WAGENGEWICHT    
Het minimum wagen gewicht is 760 kg (zonder rijder). De wagen dient gedurende alle trainingen en wedstrijden aan het minimum gewicht te voldoen. In het bijzonder bij het passeren van de finishlijn. Het aanbrengen van ballast is toegestaan en dient deugdelijk bevestigd en door de TC verzegeld te zijn (zie Algemeen reglement DNRT 2008. .

Artikel 4 - VEILIGHEID
Zie Algemeen reglement DNRT 2008  

Sleepogen

Sleepogen: de wagen moet voorzien zijn van sleepogen (zoals geleverd door SSE) aan voor en achterzijde van de auto. 

Brandblusser moet ten minste een "2,4 kg" blusser zijn. De blusser moet stevig op de bodem worden vastgeschroefd in een houder met stalen banden. Let op: internationale races eisen vaak een 4 kg blusser.


De rollbar dient rondom de rijder te worden bekleed met speciaal daarvoor bestemd materiaal. (b.v USA schuim)

Artikel 5 – MOTOR   (nazien tekst corrigeren/ vulaan/ streep door promemorie een aantal kopjes laten staan/ verwijderen zonodig gebruiken) 
Type: 2.0 liter Subaru met Turbo voor de Saker GT.

Type: 3.0 liter Subaru 6 cilinder zonder Turbo of een 2.0 liter Subaru met Turbo voor de Saker Sprint.


Turbo 

Bij de turbo motor is gebruik van het type Turbo vrij mits deze origineel door Subaru is gebruikt in een productieauto van het merk Subaru. M et uitzonderin van huis en schoepen, mag de turbo vrijelijk worden gewijzigd

Specificaties zowel voor de 2.0. liter turbo motor, als de 3.0 liter zonder turbo: 

· Maximaal vermogen aan de krukas gerekend is 275 PK.

· Maximaal koppel aan de krukas gerekend is 350 NM.

· Maximaal turbo druk is 0.7.

· Maximaal toerental 7000 RPM.

· Water injectie en het gebruik van gassen zoals lachgas is verboden.

· Uitlaatspruitstuk is vrij, mits goedgekeurd door SSE

· De motorolie mag gekoeld worden middels een warmtewisselaar of een extra radiator, aangesloten op een daarvoor geschikt oliefilterhuis.

Brandstof-/luchttoevoer voorziening en electronica 

Motormanagement  

Motormanagementsysteem dient origineel te zijn, zoals geleverd door SMS/SSE.

Controle 

De organisatie is bevoegd om, zonder opgaaf van reden, voor aanvang of na afloop van een wedstrijd een motormanagementsysteem uit te lezen.

Inspuitsysteem

Het inspuitsysteem dient geheel origineel te blijven en mag op geen enkele manier worden gewijzigd of beïnvloed.

Motor-/ versnellingsbaksteunen / subframe 

Motorsteunen zijn vrij mits goedgekeurd door SSE
Verandering aan het subframe of de chassiszijde-motorsteunen is niet toegestaan.


Uitlaat 

Alleen de door SSE geleverde uitlaat kan worden gebruikt.(zie ook artikel 14)

Artikel 6 - OVERBRENGING 

Koppeling

Versnellingsbak

Alleen de originele 5 versnellingsbak is toegestaan. 

Overbrengverhoudingen 

Verhoudingen zijn vrij mits origineel, voor productie auto’s, door Subaru geleverde onderdelen gebruikt worden.
Aandrijfas

Vrij

Koeling 

Koeling. Op de versnellingsbak mag een koelinstallatie aangesloten worden. Delen die olie bevatten (leidingen, pompen, radiatoren, enz.) mogen NOOIT binnen in de auto gemonteerd worden.


Artikel 7 – ONDERSTEL/STUURINRICHTING
Wielophanging

Het aanbrengen van verstevigingen is niet toegestaan.

Draagarmen

Draagarmen dienen geheel origineel te blijven.
Geometrie/ Camber en sporing

Camber & caster van de voor- en achterwielen is vrij.
Sporing van de voor- en achterwielen is vrij.

Veren en schokbrekers

Veren. vrij

Schokbrekers.: 

Uitsluitend de bijgeleverde set mag worden gebruikt zonder enige aanpassing (MOTON).  

Stabilisator voor

Uitsluitend de stabilisatoren door SSE geleverd zijn toegestaan. 

Stuurhuis 

Stuurhuis mag niet worden gewijzigd
Artikel 8 -  WIELEN EN BANDEN

Velgen

Banden


· Uitsluitend toegestaan: AVON slicks en regenbanden zoals geleverd door Oldtimer BV uit Heeze. Merknamen, code- en productienummers en maataanduidingen op banden moeten altijd zichtbaar blijven. 

· Iedere vorm van kunstmatig opwarmen, opruwen, bewerken en/of met (chemische) hulpmiddelen schoonmaken of behandelen van banden is verboden. 

· Bij bandenwissels gedurende de race is het gebruik van pneumatisch aangedreven gereedschap niet toegestaan (dus ook geen airjacks). 


Artikel 9 - GRONDSPELING 

VRIJ

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]


Artikel 10 - REMMEN 
· Remsysteem moeten origineel zijn.

· Koelslangen naar de remschijven mogen worden gemonteerd. De slangen mogen niet buiten de auto uitsteken. 

Artikel 11 - CARROSSERIE

Exterieur

De carrosserie mag aan de buitenkant op geen enkele wijze aangepast worden. 

Het aanbrengen van openingen ten behoeve van koeling is toegestaan. 

Aanpassingen aan de binnenzijde van de body ten behoeve van koeling zijn toegestaan mits deze niet enige overeenkomst hebben met een een splitter of diffuser.


De stroomlijn mag niet worden beïnvloed d.m.v. extra spoilers of anderszins. Een aanpassing aan de bevestiging van de vleugel is toegestaan mits de positie gelijk blijft.
Plaatwerk mag in geval van schade vervangen worden door origineel onderdelen.


De Splitter mag maximaal 55mm uitsteken gemeten ten opzichte van de neus.

De vleugel dient standaard te blijven maar mag uitgerust worden met uitstekende rand van maximaal 15mm. Aan de vleugel eindplaten mag geen materiaal worden toegevoegd.

Vooruit

De voorruit dient origineel (van gelaagd glas) te zijn.

Spiegels. Vrij


Interieur

Het stuurwiel is vrij. Het aanbrengen van extra meters is toegestaan.


Artikel 12 - ELEKTRISCH SYSTEEM

Bedrading/stekkers

Alle bedrading en stekkers dienen aanwezig te blijven in originele staat. In overleg met SSE is een vervangende multi stekker toegestaan.


Accu

De accu mag vervangen worden door een gelijksoortige uitvoering met minimaal een capaciteit van 25 Ah en een minimum gewicht van 8 kg. Het gebruik van zgn. RedTop, gel-gevulde of losse startaccu’s is verboden. De locatie in de auto mag niet gewijzigd worden.


· Het monteren van extra meters, voor turbodruk e.d. is toegestaan

· Een datalog systeem met aflezing in de auto mag gemonteerd en gebruikt worden 

· Het monteren en gebruiken van een radio voor twee-weg communicatie tussen de rijder en de pit-bemanning is toegestaan, mits de radio voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke bepalingen

· Ruitenwisser (op voorzijde) dienen aanwezig te zijn en ook te kunnen werken.


Verlichting

Remlicht en regenlicht moeten functioneren. 

Artikel 13 – BRANDSTOF / BRANDSTOFCIRCUIT

Brandstof
Uitsluitend reguliere handelsbenzine is toegestaan.
Het is niet toegestaan om welk product dan ook aan de brandstof toe te voegen.


Controle

Op verzoek van de wedstrijdleiding of de OC kunnen, op ieder tijdstip van de wedstrijd, brandstofmonsters genomen worden ter controle op de naleving van dit artikel


Brandstoftank 

De brandstoftank dient geheel origineel te blijven. Indien er sprake is van een lek dient de tank vervangen te worden.



Artikel 14- GELUID

De originele uitlaat dient wat geluid betreft op het lage originele peil gehouden te worden.

Artikel 15 - SLOTBEPALINGEN

Wijzigingen op dit reglement zijn voorbehouden aan Stichting DNRT ZomerAvondCompetitie

Dit reglement is door DNRT voor goedkeuring voorgelegd aan de KNAF  

Stichting DNRT ZomerAvondCompetitie

Bestuur Knaf Sectie Autorensport

KNAF    
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